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delta Wasserdr.

dpw [kN/m²]

Bettungsmodul [MN/m³]

(max = 65.000)

eph/eah [kN/m²]
Überhöh. = 3.0

d|(q+g),k

w,k · ks [kN/m²]
ep,k

0.0

17.5

28.0

32.1/27.0

29.6/27.0

30.7

0.0

-107.4/-163.5

-200.3/-256.3

-326.9

M [kN·m/m]

(q+g),k

0.0

-9.1

1.8

Q [kN/m]

(q+g),k

0.1

-4.2

8.0

-2.2

N [kN/m]

(q+g),k

-16.5

-96.7

w [mm]

EI =  1.909 · 105 kN·m²/m

(q+g),k

1.4

0.0

1.4

16.5/-

0.60 m

1.00 m

Bohrpfahlwand (s = 0.33 m)

s = 0.33 m

Tiefe oben unten
[mNHN] [MN/m³] [MN/m³]

29.50 - 24.50 4.500 4.500
24.50 - 23.50 40.000 40.000
23.50 - 12.97 65.000 65.000

Bettungsmodule
Tiefe oben unten

[mNHN] [MN/m³] [MN/m³]
29.50 - 24.50 4.500 4.500
24.50 - 23.50 40.000 40.000
23.50 - 12.97 65.000 65.000

Bemessung:
Nachweis Bohrpfahlwand
E = 3000.00 kN/cm²
I = 636172.51 cm4/m
Bewehrung EC 2
Beton C 25/30
Stahl B500
M(d) = 14.5 kN·m
N(k) = -35.5 kN
eps(c2) [o/oo] = 0.00
ep(c1) [o/oo] = 0.00 / ep(s1) [o/oo] = 0.00
As [cm²] = 14.1 (Mindestbew.) (berechnet = 14.1)

Pfahldurchmesser = 0.600 m
d1 = 0.0500 m
sig1(I) = 0.56 / sig2(I) = -0.81 MN/m²
Schubbewehrung:
Q(d) = VSd = 13.1 kN   (bw = 0.598 m   z  = 0.300 m)
M(d) = 3.3 kN·m;  N(k) = -47.3 kN
tauRd,max = 3.19 N/mm²  (tauSd / tauRd,max = 0.0229)
As(Schub) = 5.0 cm²/m (Mindestbew.)
Nachweis Unbewehrte Pfähle:
max eahd = 0.0 kN/m²
Überschnitthöhe = 0.332 m
Dicke Druckgewölbe = 0.166 m

Beton C 25/30
fcd = 11666.67 kN/m²
sd = 0.00 kN/m²
Nachweis OK

Norm:  EC 7
Bohrpfahlwand
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Erhöhter aktiver Erddruck (f = 0.50)
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2017 ger. GF
Bohrpfahldurchmesser = 0.60 m
Bohrpfahlabstand = 1.00 m
Anzahl unbew. Pfähle = 1
Erf. Profillänge = 7.65 m

Erf. Einbindetiefe = 7.35 m
BS: DIN EN 1997-1: BS-P
gG = 1.35
gE0g = 1.20
gQ = 1.50
gEp = 1.40
Anpassungsfaktor Ep = 0.80
mob. Ep erfüllt / m = 0.13
µ(Vert. Tragfähigkeit) = 0.55

g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j qb,k qs,k,2

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv [MN/m²] [kN/m²]
Bezeichnung

18.0 8.0 27.5 0.0 0.0 -0.667 0.667 0.00 0.00 Auffüllungen/Auenlehme
19.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.667 0.667 0.60 60.00 Kiese locker
20.0 10.0 35.0 0.0 0.0 -0.667 0.667 0.90 90.00 Kiese Mitteldicht

Boden
g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j qb,k qs,k,2

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv [MN/m²] [kN/m²]
Bezeichnung

18.0 8.0 27.5 0.0 0.0 -0.667 0.667 0.00 0.00 Auffüllungen/Auenlehme
19.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.667 0.667 0.60 60.00 Kiese locker
20.0 10.0 35.0 0.0 0.0 -0.667 0.667 0.90 90.00 Kiese Mitteldicht
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