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Ubersichtslageplan Projekt Nr.:  38.5280

DR. SPANG Plan Nr.: 38.5280/ 1.1

AUFTRAGGEBER: PROJEKT: Datum: 02.06.2017

Obermeyer KV Drehscheibe Rhein Ruhr, MaRstab: 1:25.000
Planen + Beraten GmbH 2. BS, Sympherstralie :

Gezeichnet: Car

Gepruft: Schie
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Ansichtsfenster :

Probeentnahme:

Gt O
U1 B Sond
K1 X

Grundwasser:

gestorte Probe

erprobe

Kernprobe

Bemessungs-Grundwasserstand:

_ Bem_

a) fur Endzustand

WBau b) fiir Bauzustand

8,9
(2003-09-20)

S! 8.9

(2003-09-20) 3"

! NHN+118,0

2003-05-10

NHN+365,7
(2003-05-10) 10

NHN+355.7

NHN+11,7
(2003-05-10)

Konsistenz:
fest
halbfest

|
I steif
|
weich
breiig
Trennflachen:
K: Kliftung

SS: Schichtung

Grundwasser
angebohrt

Grundwasserstand
nach Bohrende

Ruhewasserstand

Grundwasser-
anstieg

Wasser versickert

nafl

SF: Schieferung

Nebenanteile:

z.B.s' t" schwach
zB.s, t.  stark
Kalkgehalt:

k® kalkfrei

K kalkhaltig

K™ stark kalkhaltig

Verwitterungsgrad Fels
nach DIN EN ISO 14689-1:

vereinfachte Ansprache Verwitterung

Fels bei Bohrsondierungen:

W 0: frisch (unverwittert)

W 1: schwach verwittert

(1) schwach verwittert

W 2: maRig verwittert

W 3: stark verwittert

(( )) maRig bis stark verwittert

W 4: vollstéandig verwittert

W 5. zersetzt

z zersetzt

Festigkeit Fels nach DIN EN 1SO 14689-1:

R 0: auRerordentlich gering
R 1: sehr gering

R 2: gering
R 3: maRig hoch
R 4: hoch

R 5: sehr hoch
R 6: aulerordentlich hoch

Kornbindung Fels nach DIN EN ISO 14689-1:

sKb: schlechte Kornbindung
mKb: maRige Kornbindung
gKb: gute Kornbindung
sgKb: sehr gute Kornbindung

RQD Fels:

Summe Lange Kernstilicke > 10 cm

Lange Kernmarsch

O.OO 10 20 30 40 50 60

2.0

3.0

Teufe [m]

x 100%
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DR. SPANG

Zeichenerlauterung
Baugrunderkundung

Anlage: 4.1
Projekt Nr.: 38.5280
Plan Nr.: 38.5280/ 4.1
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Ansichtsfenster :

Hauptbodenarten:

Kies, G

Grobkies, gG

Mittelkies, mG

Feinkies, fG

Sand, S

Grobsand, gS

Mittelsand, mS

Feinsand, fS

Schluff, U

Ton, T

Torf, Humus, H

Steine, X

Blocke, Y

vulkanische
Aschen, V

Braunkohle, Bk

Mutterboden, Mu

Wiesenkalk, Wk

Mudde (Faulschlamm), F

Felsarten:

Konglomerat, Ko

Brekzie, Br

Sandstein, Sst

Schluffstein, Ust

Tonstein, Tst

Mergelstein, Mst

Kalkstein, Kst

Dolomitstein, Dst

Anhydrit, Ahst

Gips, Gyst

Salzgestein, Sast

verfestigte vulkan.
Aschen, Vst

Steinkohle, Stk

Quarzit, Q

Vulkanite
(z.B. Basalt), Vu

Plutonite
(z.B. Granit), PI

Ganggesteine
(z.B. Quarzgang), GGst

massige Metamorphite
(z.B. Diabas, Gneis), Mem

blattrige Metamorphite
(z.B. Schiefer ), Meb

Nebenbodenarten:

o® o

56 C .

9 kiesig, g

0 )

.." :.

t o sandig, s
schluffig, u
tonig, t

torfig, humos, h

organisch, o

steinig, x

mit Blécken, y

mit Braunkohleeinschliissen, bk

mit Steinkohleeinschliissen, stk

Sonstige Signaturen:

A Auffillung, A

A? Auffillung?, A?

A/
Z/;; Beton (unbewehrt)
;; Beton (bewehrt)

Mauerwerk

Ziegelmauerwerk

Hinterpackung Tunnelschale

Lockermasse

Signatur und Kurzzeichen in Anlehnung an DIN 4023: 2006-02

Zeichenerlauterung

DR. SPANG

Baugrunderkundung

Anlage: 4.1
Projekt Nr.: 38.5280
Plan Nr.: 38.5280/ 4.1




NHN+m BS 1
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w1 0,00 0,21 Schwarzdecke
o021 0,21 0,40 Al® el \
0,40 A ol A (G, s), nass, kantig, G= Schotter, grau
ol 1040 0,70 0O~ \ ~
0,70 ® A (G, s, U'), kalkhaltig, nass, kantig, G=
26,00 B ® Schotter, Splitt, schwarz/grau
[ ]
Ale . A (gS, mS, g'), erdfeucht, kantengerundet,
L o beige
a3 0,70 1,80 O ‘
25,00 1,80 e o
—— - 1,80 2.10 EE } A (U, g, fs'), feucht, steif, beige
2,10
0° o _
. G, s, erdfeucht, gerundet, G= Flusskies, beige
@O
24,00 G5!—\ 2,10 3,00 O
3,00 23,97
|| 23,00
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 - BS1
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
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NHN+m

BS 2
28,00
NHN+27,82m
w1 0,00 0,21 _ Schwarzdecke
] 0,21 A B ‘ .
Gt 8’421&13 0.45 O 2 A (G, s), erdfeucht, kantig, G= Schotter, Splitt,
’ a2 0,45 0,70 Ale grau
27.00 0.70 B
A (S, g), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, g=
Ziegel Schlacke, schwarz/braun
A (U, s, g, t'), erdfeucht, steif, g= Flusskies,
26,00 braun/beige
asl_1070 2,00
2,00
U, t', g, feucht, steif, g= Flusskies,
G4’—‘ 2,00 2,50 beige/braun
2,50 _
25,00 G, s, feucht bis nass, gerundet, G= Flusskies,
3,00 beige/braun
24,82 k.GW
|| 24,00
bei 2,5 m zugefallen
Solltiefe erreicht
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NHN+m

BS 3a
32,00
NHN+31,83m

Kernverlust

31,00
1,00

Kernverlust

30,00
2,00
° ® ) )
200 230 A o A (G, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
Gt 2’30 * I\ Schotter, schwarz
Gol 1230 [aso 2,60 8 \ ' _
2900 2,60 G3 s 270 o ‘ A (S, g, 0'), kalkhaltig, erdfeucht,
o 270 2,70 3.00 } \kantengerundet, g= Flusskies, braun
cal l2ro : _
3,00 28,83 A (S, g), erdfeucht, kantengerundet, schwarz

U, t', fs', g', erdfeucht, steif, g= Flusskies,

28,00 beige
Bauvorhaben: Anlage:  4.2-BS3a
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  31.05.2017

DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KélIn

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN+m

32,00
NHN+31,83m
°®
Al e A (G, s, x), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G/x=
O
31,00 B Schotter, grau
a¢l_1000 1,00 .
1,00 |
o @ _
A o ° A (G, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
Schotter, grau
30,00 ol 11,00 1,80 |
1,80
. O —
A ®' A (S, g), erdfeucht, gerundet, g= Flusskies,
’—‘ 1,80 2,50 .- gelb/beige
G4 I:I—Z,SO G3 |
2,55 2,50 2,55 o A, Dichtungsbahn
29,00 -
G5 2,55 | }
3,00 ol
S |
} A?, U, fs, g, t', erdfeucht, steif, g= Flusskies,
2 } beige
28,00 =
e |
T
[ ]300 430 e ||
G640 | - ;
| A?, U, t, s, 0, erdfeucht, steif, grau/beige
a7l 1430 4,70 N |
27,00 4,70 N _ ;
. - 470 5.00 . O S, lg, u, feucht, gerundet, g= Flusskies,
5,00 } beige/braun
|
|
|
| 26,00 @ } U, s, g, t', erdfeucht, steif, beige/braun
I
|
|
|
Gl 500 6,60 |
25,00 6,60 ’ 6.90 } U, t, ', erdfeucht, steif, g= Flusskies, beige
6105’50 G11|:I—6’90 S O
’ 7,00 7,00 S, g, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies, beige
24,83
|| 24,00
bei 0,8 m zugefallen
Solltiefe erreicht
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NHN+m

BS 4
32,00
NHN+31,76m
Al T A (X, g, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
aql1000 0.40 Oe grau
aol_10.40 0.40 0,60 Ale ® \ -
31,00 0,60 ** A (S, g), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
L schwarz/grau
A o \ —
9 A (S, g, U'), erdfeucht, kantengerundet, g=
[ ]os0 150 Flusskies, beige
G3 : :
1,50 1,50 )
30,00 G4 1’70 A (G, s), erdfeucht, gerundet, G= Flusskies,
G5 1 :;g 175 \beige
’ A (S, ¢'), kalkhaltig, feucht, kantengerundet,
\schwarz
29,00 U, ;, d', t', klopfnass, steif, grau
6 [ 175 3,00
3,00 28,76 k.GW
| 28,00
bei 2,38 m zugefallen
Solltiefe erreicht
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NHN+m

32,00 BS 5
NHN+31,50m
®
31,00 of
O
A . A (G, g), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
< Schotter, grau
@)
30,00 ©)
10,00 1,70
1,70 -
A (S, g), erdfeucht, gerundet, g= Flusskies,
Gz]—‘ ;;g gelb/beige
29.00 G3 % ' A?, T, u, fs', g, kalkhaltig, erdfeucht, steif, g=
’ Flusskies
[ ]250 - . .
G4 3.00 28,50 A?, U, fs, t', kalkhaltig, erdfeucht, steif, grau
|| 28,00
bei 0,4 m zugefallen
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.2-BS5
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
ZBS’ Sympherstraﬂe PrOJekt-Nr: 38.5280
Auftraggeber: ) Datum:  31.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH Koin
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MaBstab: 1:50
Geologie und Umwelttechnik mbH KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Luk/Car

Anl.4.2_BS5.BOP
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NHN-+m

32,00
NHN+31,15m
31,00 110,00 020 |A® A (G, s, u, o)), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G= Ziegel, Schotter,
0,20 A : Flusskies, braun/grau
G2 ’—‘ 0,20 0,70 s & \A (S, g, u"), kalkhaltig, erdfeucht, kantengerundet, g= Ziegel,
a3 0,70 0,70 0,95 A . ) \Schotter, Flusskies, beige/braun
0,95
13000 : A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, g= Schlacke, Kohle,
A braun/schwarz
G 4!—\ 0,95 1,60 o
1.60 Al 'A (S, u, ¢'), erdfeucht, kantengerundet, gelb/beige
G5DL ’ 1,85 ° \
1,85 Als, A (S, u"), kalkhaltig, erdfeucht, kantengerundet, gelb
20,00 6l 1.85 2,20 le \
2,20 A i .® 'A (S), kalkhaltig, erdfeucht, kantengerundet, braun/beige/gelb
G7L_12.20 [aso 2,50 ° o \
2,50 G8 2!60 2,60 T i A (S, g', 0'), kalkhaltig, erdfeucht, kantengerundet, g= Schotter,
G 2,60 ’—‘ ’ 2,90 A 5 Ziegelstiicke, grau/braun
2,90 G10 2,90 3.00 U
128,00 3,00 g1 KGW A (S, u), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, gelb
A (gS, g'), kalkhaltig, erdfeucht, kantengerundet, g= Splitt,
schwarz
A (gS, ms, g), kalkhaltig, erdfeucht, kantenerundet, g= Schotter,
Splitt, grau
bei 3,0 m zugefallen
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.2-BS6
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  31.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH Kélin
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MaBstab: 1 :50
Geologie und Umwelttechnik mbH .
9 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Luk/Car
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NHN+m

32,00 BS 7
NHN+31,28m
5 _
31,00 ’—‘ 0.00 0.30 A o A (G, s, U'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
G1 0.30 Schotter,Sst-Stiicke, Konglomerat,
£) (1]
. o dunkelbraun
A g \
’—‘ 0.30 1.00 o O A (S, g, Uu), kalkhaltlg,l erdfeucht,
G2 1.00 kantengerundet, g= Ziegel, Kohle, Glas,
30,00 ' Flusskies, braun
1,57 Kernverlust
. o)
N A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht,
2900 o 215 3 ’—‘ 1,00 215 90) kantenlgerundet, g= Ziegel, Kohle, Glas,
i 2.20 2,15 2,20 e \Flusskles, braun
A & A (G, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
1| Beton, gelb
a5l 1220 3,00 o O _
3,00 A (S, g, U'), kalkhaltig, erdfeucht,
128,00 o kantengerundet, g= Schlacke, Ziegelstiicke,
. Sst-Stiicke, braun
'!_l
(©
{ ]
A A (S, g, U'), kalkhaltig, erdfeucht, braun
27,00 |
- O
(]
(] C
o S0 o row
1 26,00 ' 628 :
bei 2,93 m zugefallen
Bauvorhaben: Anlage:  4.2-BS7
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  30.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KélIn
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MaBstab: 1 :50
Geologie und Umwelttechnik mbH .
9 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Luk/Car
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NHN+m

32,00
BS 8
NHN+31,13m
31,00 Ko -
Ale A (G, s, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
Gl ’—‘ 0,00 0,50 s G= Schotter, grau
Gol 1050 0,50 0,70 Aloe N
0,70 0,80 B A (G, gs), erdfeucht, gerundet, g= Flusskies,
G3 0,70 ocker
30,00 0.80
I O A (S, ¢', U'), erdfeucht, kantengerundet, g=
Al e \Kohlestﬁcke, Flusskies, schwarz
° © A (S, g), erdfeucht, gerundet, g= Flusskies,
29,00 cal loso 210 | Lo ocker
a5l l210 210 2,30 B | A (U1, s, g), kalkhaltig, erdfeucht, steif, g=
2,30 . Flusskies, beige/braun
Al © _
r A (S, g), gerundet, g= Flusskies, ocker
c6L_1230 3,00 ne
128,00 3,00 28,13
bei 0,32 m zugefallen
Bauvorhaben: Anlage:  4.2-BS8
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
2.BS, SympherstraBe Projekt-Nr: 38.5280
Auftraggeber: ) Datum:  29.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KéIn
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MafBstab: 1 :50
Geologi du lttechnik mbH .
eologie und UmweTieehni MoF (| EINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Luk/Car

Anl.4.2_BS8.BOP
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NHN+m BS 9
31,00
NHN+30,87m
(o) —
Al® A (G, s, u), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
G1 ’—‘ 0,00 040 Schotter, grau
0,40 N & B
30,00 Gg’—‘ 0,40 0.80 ® o A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeuch.t,
. 0.80 0,80 @) kantengerundet, g= Schotter, Ziegel,
G3 : o .
1,00 A @' Flusskies, Glasasche, schwarz
1,50 B A (G, s, U), kalkhaltig, erdfeucht,
kantengerundet, braun/beige
29,00 R B
G4 D—;’gg Al A (S, g, u, t), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
’ O gerundet, g= Beton, Flusskies, Ziegel,
.
h
651200 2,50 © schwarz
2,50 . ®
28,00 Al . A (S, ¢, U, kalkhaltig, erdfeucht, g=
G6 ’—‘ 2,50 3,00 . Flusskies, Ziegel, grau
3,00 27,87 kK.GW
127,00
Bauvorhaben: Anlage:  4.2-BS9
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  29.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KélIn
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MaBstab: 1 :50
Geologie und Umwelttechnik mbH .
9 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Luk/Car
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NHN+m

BS 10a
31,00
NHN+30,74m
] Al A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht,
G1 0,00 0.40 2 5,' kantengerundet, g= Schotter, braun/schwarz
Gl 1040 0,40 0,60 Ale % \
30,00 0,60 A A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht,
3 [ ]os0 1,00 - kantengerundet, g= Schotter, braun
1,00 "
A (S, ¢, U'), kalkhaltig, erdfeucht,
kantengerundet, g= Flusskies, Schlacke,
o . Qi
29,00 ) Ziegel, Tst-Stiicke, braun
A i % A (S, ¢, u'), kalkhaltig, erdfeucht,
kantengerundet, g= Flusskies, Schlacke,
Ziegel, Tst-Stiicke, braun
o .
28,00 P
Gl 100 3.00
3,00
27,00 A A (S, u, g, t), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
Y dunkelbraun
[ )
G5 [ 13,00 420
4,20
26,00 A?, U, fs- ms', ¢', kalkhaltig, erdfeucht, steif,
beige/braun
6 [ 1420 5,00
5,00
A?, U, s, g, kalkhaltig, erdfeucht, steif, g=
Flusskies, braun/beige
25,00 G7!—\ 5,00 5,80
5,80
U, s', @', erdfeucht, steif, g= Flusskies, beige
24,00 [ Is.80 6,80
G8
6,80
G, g, u', feucht, gerundet, kantengerundet, G=
Flusskies, Quarz, beige
23,00
Gol_16:80 8.00
8,00 22,74
22,00
bei 4,6 m zugefallen
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 - BS10a
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  29.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KélIn
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MaBstab: 1 :50
Geologie und Umwelttechnik mbH .
9 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Luk/Car
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NHN+m

BS 10b
31,00
NHN+30,74m
A' o A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht,
© kantengerundet, g= Schotter, Schlacke,
30,00 Gi ’—‘ 0,00 0,70 e schwarz/dunkelbraun
0,70 B
Al A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht,
G2 ’—‘ 0,70 1,20 ° ©® kantengerundet, g= Ziegel, Schlacke,
1,20 Schotter, braun
o® _
129,00 AY A (G, s, u'), erdfeucht, kantig, G= Schlacke,
@) Ziegel, braun
a3 1,20 2,20 <
2,20 |
ol
28,00 A i A (U, s, ¢', t'), erdfeucht, steif, beige
|
G4 2,20 3,00 =
3,00 27,74
|| 27,00
Bauvorhaben: Anlage:  4.2-BS10b
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  29.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KélIn
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MaBstab: 1 :50
Geologie und Umwelttechnik mbH KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Luk/Car

Anl.4.2_BS10b.BOP
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NHN
m BS 11
31,00
NHN+30,87m
A A (G, ;, u'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
[ ]o00 0,30 &l
G1 0.30 Al D Schotter, grau/schwarz
Gol1030 0.60 0,60 o) \ ' .
0,60 G3 065 065 | [ A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht,
30,00 kantengerundet, g= Ziegel, Schotter, schwarz
cal los5 o
1,00 B A (U, fs'), erdfeucht, steif, beige
AR, A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht,
O kantengerundet, g= Ziegel, Sst/Tst, Schlacke,
129.00 schwarz
G5 1,00 X
2,00
Gel_12.00 2,30
2,30
A - O A (S, g, t', U'), kalkhaltig, erdfeucht,
28,00 -@ kantengerundet, g= Schlacke, Ziegel, Beton,
o a7L_1230 3,00 o Flusskies, grau/ocker
3,00 27,87 kK.GW
|| 27,00
bei 2,95 m zugefallen
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 - BS11
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
ZBS’ SympherstraBe PrOJekt-Nr: 38.5280
Auftraggeber: ) Datum:  29.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KéIn
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MafBstab: 1 :50
Geologi du lttechnik mbH .
e0i0gie und Umweliechnit Mo 1| EINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Luk/Car
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NHN+m

32,00
NHN+31,14m
31,00 -
Al o A (S, g, U'), kalkhaltig, erdfeucht, kantengerundet, g=
. Flusskies, Beton, Schlacke, Ziegel, braun
©
ot 020 0,65 .
’—‘ 0165 100 Al 8 A (S, g), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantengerundet,,
5 5 (]
30,00 G200 grau
Kernverlust
2,00
29,00 ’—‘ 200 230 A . ; A (S, u, g, 0'), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
230 G3 230 2’50 e kantengerundet,, schwarz/braun
el l230 ’ : - \
2,50 ’—‘ 250 280 A - % A (S, u, o, g'), kalkhaltig, erdfeucht, kantengerundet, g=
G5 280 - \Schotter, dunkelbraun
, g, U, 0'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
28,00 A (S ), kalkhalti dfeuch d
A © dunkelbraun
O '
’—‘ 280 3.80 ° A (S, g), kalkhaltig, erdfeucht, kantengerundet, g=
a0 G6 380 4’00 Iy Ziegelstiicke, Sst-Stiicke, grau/braun
G7 2 >
27,00 4,00 4,10 : \ i
400 > . } A (S, u), kalkhaltig, klopfnass, kantengerundet, grau
G8 : ‘
4,10 G9 ’—‘ :;g 4,50 } \A (S, u', @), kalkhaltig, feucht, gerundet, gelb/braun
’ |
’_‘ } \U, fs, g, erdfeucht, steif, beige/braun
4,50 5,00 |
G10
126,00 5,00 26,14 k.GW U, fs, erdfeucht, steif, beige/braun
Bauvorhaben: Anlage:  4.2-BS12
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  29.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KélIn
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MaBstab: 1 :50
Geologie und Umwelttechnik mbH .
9 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Luk/Car
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NHN+m

31,00
NHN+30,70m
A ) A (S, u', g'), kalkhaltig, erdfeucht,
G1 [] ggg 0.40 e kantengerundet,, g= Quarz, braun
30,00 m A A (S, u, g), kalkhaltig, erdfeucht,
a2 0,40 0,85 ° .
0,85 | kantengerundet, g= Schotter, Ziegel, braun
Al e
a3 ’—‘ 0,85 1,30 o oo A (S, g, u"), kalkhaltig, erdfeucht,
1,30 . kantengerundet,, g= Beton, Flusskies,
2900 dunkelbraun
T G4l 1130 1,80 \
1,80 'A (S, g'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, g=
verbrannte Kohle, Flusskies, schwarz
28,00 U, t', erdfeucht, steif, beige
. G5 1,80
2,80
6 [ ]280 3,50
27,00 3,50
T, E, s', o', erdfeucht, steif bis halbfest,
a7 3,50 .
4,40 beige/braun
26,00
el 440 5,00
5,00
Kernverlust
25,00
— 5,80
U, t, fs', erdfeucht, steif, beige/braun
ol 15.80 6.50
24,00 6,50
U, s, erdfeucht, steif, grau
1ol 1850 7.00
7,00
23,00 Kernverlust
8,30
22,00 o S, g, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies, beige
o]
a1l 1830 9,00 e ©
9,00 21,70
|1 21,00
Bauvorhaben: Anlage:  4.2-BS13
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  30.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KéIn
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MaBstab: 1 :50
Geologie und Umwelttechnik mbH .
9 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Luk/Car
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NHN+m DPH 1
27,00 NHN+25.97m 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 "o
— =
% 2
A
a
26,00 1,00
25,00 2,00
24,00 3,00
123,00
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.3 - DPH1
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  30.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KélIn

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

MaBstab: 1:50

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Msn/Car

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P5200-5299\P5280_Drehscheibe, Du_Sympherstr_ OBP\Geotechnik\Erkundung\DPx\P5280_Anl.4.3_DPHI1.bop



NHN+m

DPH 2
2800 NHN+27,82m N1
Vi 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 —
ﬂ
27,00
1,00
26,00 %
2,00
25,00
3’00 /-l 6/10¢
| 24,00
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.3 - DPH2
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  30.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KélIn
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MaBstab: 1 :50
Geologie und Umwelttechnik mbH SCHWERE RAMMSONDIERUNG Bearbeiter: Luk/Car
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NHN+m

DPH 3
5200 NHN+31,83m Nio
10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 —
?&a :
31,00 2‘
1,00
7
30,00 4};2
2,00
29,00
3,000
28,00 z
4,00
27,00 ?
5,00
26,00 ?
6,00 éf
25,00 4
7,00
24,00
8,00
23,00 Z
9,00 %
|| 22,00
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.3 - DPH3
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
ZBS’ Sympherstraﬂe PrOJekt-Nr: 38.5280
Auftraggeber: ) Datum:  31.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH Koin

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

MaBstab: 1:50

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Msn/Car
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NHN+m

DPH 4
32,00 N1o
NHN-+31,76m
10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 —
/ 44
%
31,00
1,00
30,00
2,00
29,00
3,00
28,00
4,00 /)
27,00 4
4,90 3/10cm
| 26,00
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.3 - DPH4
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
ZBS’ Sympherstraﬂe PrOJekt-Nr: 38.5280
Auftraggeber: . Datum:  31.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH Koin

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

MaBstab: 1:50

SCHWERE RAMMSONDIERUNG Bearbeiter: Msn/Car
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NHN+m

32,00 DPH 5
NHN+31,50 N1o
+31,00m
1 :7_2 20 30 40 50 60 70 80 9 100 —
31,00
2
1,00 %
30,00 /
2,00
29,00 2
3,000
|| 28,00
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.3 - DPH5
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
2.BS, SympherstraBe Projekt-Nr: 38.5280
Auftraggeber: . Datum:  31.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH Koin

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

MaBstab: 1:50

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Msn/Car
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NHN+m

3000 DPH 6
NHN-+29,40 N10
+29,40m
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 —
)
29,00 %
1,00
28,00
2,00 13
27,00
3,00 %L}l
126,00
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.3 - DPH6
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
Auftraggeber: ) Datum:  30.05.2017
DR. SPANG Obermeyer Planen + Beraten GmbH KélIn
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen MaBstab: 1 :50
Geologie und Umwelttechnik mbH SCHWERE RAMMSONDIERUNG Bearbeiter: Msn/Car
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NHN+m

DPH 7
23,00 N1g
NHN+22.77m 20 30 40 50 60 70 80 90 100
=
T
1,00
21,00
2,00
20,00 %
3,00
19,00 ?
4,00
18,00 %
5,00
17,00
6,00
16,00 %
20 %g 11710
115,00
Solltiefe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.3 - DPH7
KV Drehscheibe Rhein Ruhr, .
ZBS’ Sympherstraﬂe PrOJekt-Nr: 38.5280
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Anlage 5: Bodenmechanische Labor-

versuche
INHALT
5.0 Titelblatt (1)
5.1 Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1 (1)
5.2 Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 (2)

5.3 Kornungslinien nach DIN 18 123 (6)
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DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage: 5.1
Projektnr.: P 38.5280

Wassergehalt piNn EN 1s0 17892-1
KV Drehscheibe Rhein Ruhr
StralRenanbindung Sympherstral3e

Bearbeiter: Hb Datum: 22.08.17

t_REVOO_Seite 1 von 1

SD_DIN_EN_ISO_17892_1_Wasser

gehall )

Entnahmestelle: BS2+3 BS 4
Tiefe: 2,0-3,0 0,4-1,7
Bodenart: u,s,t,g A (G, u, ms', gs)
Feuchte Probe + Behalter [g]: 138.60 1205.27
Trockene Probe + Behalter [g]: 112.05 1156.84
Behalter [g]: 5.34 178.08
Porenwasser [g]: 26.55 48.43
Trockene Probe [g]: 106.71 978.76
Wassergehalt [%] 24.88 4.95
Entnahmestelle: BS 10 BS 10 + 12
Tiefe: 0,0-3,0 4,1-6,8
Bodenart: A (S, G, u) T,s
Feuchte Probe + Behalter [g]: 2200.03 352.28
Trockene Probe + Behalter [g]: 2028.23 278.12
Behalter [g]: 421.28 5.71
Porenwasser [g]: 171.80 74.16
Trockene Probe [g]: 1606.95 272.41
Wassergehalt [%] 10.69 27.22
Entnahmestelle: BS 13 BS 13
Tiefe: 1,8-35 3,5-5,0
Bodenart: T,s' T,s'
Feuchte Probe + Behalter [g]: 391.47 415.64
Trockene Probe + Behélter [g]: 314.22 329.99
Behalter [g]: 5.30 5.37
Porenwasser [g]: 77.25 85.65
Trockene Probe [g]: 308.92 324.62
Wassergehalt [%] 25.01 26.38




REVO00_Seite 1 von 1

g_|

SD_DIN18122_Atterbert

Dr. Spang
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage: 5.2
Projektnr.: P 38.5280

Zustandsgrenzen nach DIN 18 1

KV Drehscheibe Rhein Ruhr
StralRenanbindung Sympherstral3e

Bearbeiter: Wal

Datum: 22.08.17

22 Entnahmestelle: BS 2 + 3

Tiefe: 2,0-3,0

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: U, s, t', @'
Probe entnommen am: -

42.0
Q Wassergehalt w = 24.9 %
s, 400 FlieRgrenze w, = 35.4 %
s Ausroligrenze w,, = 26.1 %
E 38.0 \\ Plastizitatszahl I, = 9.3%
S N Konsistenzzahl I = 0.80
o 36.0 oo .
g L] -_h\ Anteil Uberkorn i = 11.0 %
%) .
® N Wassergeh. Uberk. wy; = 0.0 %
= 340 PN
N Korr. Wassergehalt = 28.0 %
32.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
R ?_go Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w;) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
o\o plastische
— Tone TA
o qp\
— 30 ‘
e . . x \@\’
(] mittelplastische /\’b
P Tone TM AN
f_.f -\é\e\Q, Tone mit organischen
E 20 ] \>:\’ _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
% Ie|cht. ! und ausgepragt
= plastische Schluffe | plastische Schiuffe UA
o Tone TL mit organi-
10 Sand-Ton- schen Beimen-
————————————— . -————1—>>-® ungen und organo-
7 F - Gemléche ST > gene Schluffe OU
| Zwischenbereich - und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- | Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%)]
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Dr. Spang
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage: 5.2
Projektnr.: P 38.5280

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

KV Drehscheibe Rhein Ruhr
StralRenanbindung Sympherstral3e

Bearbeiter: Wal Datu

Entnahmestelle: BS 10 + 12
Tiefe: 4,1-6,8

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T, u, s'

m: 24.08.17 Probe entnommen am: -

52.0
Wassergehalt w = 27.2 %
s, 500 FlieRgrenze w, = 45.2 %
s Ausroligrenze w,, = 26.0 %
o 480 Plastizitatszahl I, = 19.2 %
S Q Konsistenzzahl I = 0.85
5 46.0 oo ..
e Ul __] NN Anteil Uberkorn @i = 6.0 %
2] o .
c;rs 44.0 \\ Wassergeh. Uberk. wy; = 0.0 %
' \\ Korr. Wassergehalt = 28.9 %
®
42.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.85 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w;) [%]
W, W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
o\o plastische
— Tone TA
_Q. 7/0\
— 30 ‘
e . . x \@\’
(] mittelplastische /\’b
P Tone TM AN
f_.f ‘-@\@\Q, Tone mit organischen
E 20 Fo====== e ——————F T ———TF——%®&" _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
% Ie|cht. 1 ! und ausgepragt
= plastische Schluffe | plastische Schiuffe UA
o Tone TL mit organi-
10 Sand-Ton- gunzz:e:nﬁec:rrgzrr:—o—
Gemische ST
7 F - - > gene Schluffe OU
| Zwischenbereich - und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- | Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schiuffe UL :
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%)]




Dr. Spang

Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geologie u. Umwelttechnik mbH

Kdrnungslinie

KV Drehscheibe Rhein Ruhr
StraBenanbindung Sympherstrale

Datum: 24.08.17
Probe entnommen am: 31.05.17
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: komb. Sieb- Schlammanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel- Grob-

Steine

90

/'

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kdrner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001

0.002

0.006

0.01

0.02

0.06 0.1

0.2

0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

150

200

Entnahmestelle:

BS2+3

Bemerkungen:

Tiefe:

2,0-3,0

Bodenart:

us,t, g

U/Cc

--

SD_DIN EN ISO 17892-4_Sedimentation_REV02_Seite 1 von 1

TIUISIG [%]:

14.3/61.6/14.5/9.6

€q
:abejuy
08¢9'8€ d

;aupaloid
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Dr. Spang

Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geologie u. Umwelttechnik mbH

Kdrnungslinie

KV Drehscheibe Rhein Ruhr
StraBenanbindung Sympherstrale

Datum: 24.08.17
Probe entnommen am: 31.05.17
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Siebung nach nassem Abtrennen der Feinanteile

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
' d
90 //
o 80
(o))
c
()
£
% 70
1%}
g /
e /
S 60 /
S /‘
f=
£ /]
v 50
(4]
c
5 /
X 40 ]
()
3 /
()
£ 30 A
< >
5 //
17
S 20 /
//'
|| _—o—]
10
0 1 L1 1 1 L1 1 1 1 Ll 1 1 L1 1 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 60 100 150 200
Korndurchmesser d in mm
Entnahmestelle: BS 4 Bemerkungen; g > T U
w2 w3
Tiefe: 04-17 S ®%
CIN-Y
Bodenart: A (G, u', ms', gs') “ N3
o :.
U/Cc -/-

SD_DIN EN ISO 17892-4_Siebun

TIUISIG [%]:

-/11.9/27.1/61.0
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Dr. Spang

Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geologie u. Umwelttechnik mbH

Kdrnungslinie
KV Drehscheibe Rhein Ruhr
StraBenanbindung Sympherstrale

Datum: 24.08.17
Probe entnommen am: 29.05.17
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Siebung nach nassem Abtrennen der Feinanteile

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
P
90 /
o 80 v
(o))
5 A
£ A
E 70 L/
1%}
[
O] //
2 60 ]
S
= /
kel
o 50 ~ -
g /./
e}
X 40 pd
[} /
©
Q /
£ 30
©
c
(]
123
3
= 20 >
A
L1
o
10
0 1 L1 1 1 L1 1 1 1 Ll 1 1 L1 1 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 60 100 150 200
Korndurchmesser d in mm
Entnahmestelle: BS 10 Bemerkungen; g > T U
w2 w3
Tiefe: 0,0-3,0 S ®%
CIN-Y
Bodenart: A(S,G,u) U ® 2
o :.
U/Cc -/-

SD_DIN EN ISO 17892-4_Siebun

TIUISIG [%]:

-114.6/44.1/141.4




Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geologie u. Umwelttechnik mbH

Dr. Spang Kdrnungslinie

KV Drehscheibe Rhein Ruhr
StraBenanbindung Sympherstrale

Datum: 24.08.17
Probe entnommen am: 29.05.17
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: komb. Sieb- Schlammanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn Sandkorn
Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel- Grob-

Steine

90

L

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kdrner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

150

200

Entnahmestelle:

BS 10 +12

Bemerkungen:

Tiefe:

4,1-6,8

Bodenart:

T,u,s'

U/Cc

--

SD_DIN EN ISO 17892-4_Sedimentation_REV02_Seite 1 von 1

TIUISIG [%]:

18.1/69.9/7.4/4.6
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Dr. Spang

Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geologie u. Umwelttechnik mbH

Kdrnungslinie
KV Drehscheibe Rhein Ruhr
StraBenanbindung Sympherstrale

Datum: 24.08.17
Probe entnommen am: 30.05.17
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: komb. Sieb- Schlammanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn
Mittel- Grob- Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel- Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kdrner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1

Korndurchmesser d in mm

63

100

150

200

Entnahmestelle:

BS 13

Bemerkungen:

Tiefe:

1,8-3,5

Bodenart:

T,s'

U/Cc

--

SD_DIN EN ISO 17892-4_Sedimentation_REV02_Seite 1 von 1

TIUISIG [%]:

16.3/74.8/8.7/0.2
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Dr. Spang

Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geologie u. Umwelttechnik mbH

Kdrnungslinie
KV Drehscheibe Rhein Ruhr
StraBenanbindung Sympherstrale

Datum: 24.08.17
Probe entnommen am: 30.05.17
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: komb. Sieb- Schlammanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Fein-

Sandkorn

Mitte

Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel- Grob-

Steine

90

L

| —

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kdrner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001

0.002

0.006 0.01

0.02

0.1

0.2

Korndurchmesser d in mm

63

100

150

200

Entnahmestelle:

BS 13

Bemerkungen:

Tiefe:

3,5-50

Bodenart:

T,s'

U/Cc

--

SD_DIN EN ISO 17892-4_Sedimentation_REV02_Seite 1 von 1

TIUISIG [%]:

17.1/69.9/13.0/0.0
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Projekt: 38.5280 03.11.2017

Anlage 6: Auswertung Analytik

INHALT

6.0 Titelblatt (1)
6.1 Auswertung gemald LAGA M20 Bauschutt (1)
6.2 Auswertung gemall LAGA M20 Boden (1)
6.3 Auswertung gemal3 DepV (2)

6.4 Auswertung gemald RuVA und GefStoffV (1)
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Anlage: 6.1
DR. SPANG ) Datum: 22.06.2017
Ingeme_urgesellschaft far B_auwesen, Bearbeiter: Schie
DR.SPANG  Geologie und Umwelttechnik mbH Projekt-Nr .. 385280
Projekt:
Gegeniberstellung Analysenergebnisse zu den KV Drehscheibe Rhein-Ruhr. 2. BS,
Zuordnungswerten LAGA M 20
Sympherstrale
Labornummer 844951 844954 844955 844959 Zuordnungswerte gem LAGA M 20
Datum 09.06.2017 | 09.06.2017 | 09.06.2017 | 09.06.2017 " q 3
Bezeichning = = =7 = (Landerarbeitsgemeinschaft Abfall)
. Auffillung Auffillung Auffillung Auffillung Stand 6 November 1997
Material A - - A
nichtbindig bindig nichtbindig nichtbindig | | | |
Einzelproben 5 2 15 24
Tiefe [m] 0,21-1,80 | 0,70-2,10 | 0,00-2,30 | 0,00-3,80 Bauschutt
Parameter Einheit Z0 Z1l1 Z12 Z2 >7Z2
Feststoff . . Tab. 1.1.4-5
Ergebnis Analytik Zuordnungswerte Feststoff Bauschutt

Arsen? [mgrkg] 8 10 18 26 20 > 20
Blei? [mg/kg] 65 47 91 170 100 > 100
Cadmium? [mgrkg] 0,4 0,5 33,0 0,6 0,6 > 0,6
Chrom (ges.)? [mg/kg]] 2600 28 53 23 50 > 50
Kupfer? [mgrkg] 56 21 55 90 40 > 40
Nickel? [mglkg]] 1100 37 28 35 40 > 40
Quecksilber [mgrkg] 0,05 0,06 0,57 0,80 0,3 > 0,3
Zink? [mg/kg] 159 121 174 167 120 > 120
KW (IR) Img/kgl] 370 <50 2700 390 100 300Y 500" 1000” | >1000Y

§ 2 PAK n. EPA [mg/kg] 22,00 2,00 430,00 23,00 1 5 (20)3 15 (50)3) 75 (100)3 75 (100)3

Einzelfallbetrachtung
EOX [mgrkg] <1 <1 <1 <1 1 3 5 10 > 10
>~ PCB (6) [mg/kg] n.n. n.n. n.n. n.n. 0,02 0,1 0,5 1 > 1
Eluat Tab. 11.1.4-6
Zuordnungswerte Eluat fur Bauschutt
pH-Wert [-] 12,2 7,9 9,0 8,6 7,0-12,5 <7,0>12,5
el. Leitfahigkeit [uS/cm] 4200 180 100 109 500 1500 2500 3000 > 3000
Chlorid [mg/l] 8 29 4 <2 10 20 40 150 > 150
Sulfat [mg/l] <2 11 12 20 50 150 300 600 > 600
Arsen [ng/l] <5 <5 9 <5 10 10 40 50 > 50
Blei [pna/l] 11 <5 <5 <5 20 40 100 100 > 100
Cadmium [pa/l] <0,5 <0,5 0,6 <0,5 2 2 5 D) >5
Chrom (ges.) [pg/l] 300 <5 <5 <5 15 30 75 100 > 100
Kupfer [mg/l] 9 <5 <5 <5 50 50 150 200 > 200
Nickel [pna/l] <5 <5 <5 <5 40 50 100 100 > 100
Quecksilber [mg/l] <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 0,2 1 2 > 2
Zink [pna/l] <50 <50 <50 <50 100 100 300 400 > 400
Phenolindex [ug/l <10 <10 <10 <10 <10 10 50 100 > 100
AUSWERTUNG | >z2 | z12 | >z2 | z2 P~ mieht nachwetsbar
n.a. = nicht analysiert

FuRnoten und Hinweise:
1 Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein AusschluRkriterium dar.
2 Sollen Recyclingbaustoffe, z.B. Vorabsiebmaterial, und nicht aufbereiteter Bauschutt als Bodenmaterial filr Rekultivierungszwecke

und Geléndeauffillungen in der Einbauklasse 1 verwendet werden, ist die Untersuchung von Arsen und Schwermetallen erforderlich.

Es gelten dann die Kriterien und Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und Z 1.2) der Technischen Regeln Boden.
% Im Einzelfall kann bis zu dem in Klammern genannten Wert abgewichen werden.
FO-8.5.1-93 LAGA M20 Bauschutt, Revisionsstand: 1
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Anlage: 6.2
DR. S.PANG . Datum: 22.06.2017
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Bearbeiter: Schie
DR. SPANG Geologie und Umwelttechnik mbH Projekt-Nr. 38.5280
Projekt:
Gegeniberstellung Analysenergebnisse zu den KV Drehscheibe Rhein-Ruhr, 2. BS,
Zuordnungswerten LAGA M 20
Sympherstralie
Labornummer i i Zuordnungswerte gem. LAGA M 20
Datum 09.06.2017 | 09.06.2017 N . .
. (Landerarbeitsgemeinschaft Abfall)
Bezeichnung MP 6 MP 8
_ e — e Stand: 6. November 1997
Material gemischtkornig gemischtkérnig | I I I
Einzelproben 4 2
Tiefe [m] | 2,30-4,30 | 0,60-3,00 i
Parameter Einheit Z0 Z1l1 Z12 Z2 >7Z2
Feststoff Tab. 11.1.2-2
Zuordnungswerte Feststoff fir Boden
pH-Wert” [-] 7,4 7,1 55-8 55-8 50-9 - -
Arsen [mgrkg] 9,1 9,7 20 30 50 150 > 150
Blei [mg/kg] 42 37 100 200 300 1.000 > 1.000
Cadmium [mgrkg] 0,5 0,4 0,6 1 3 10 > 10
Chrom (ges.) [mg/kg] 27 26 50 100 200 600 > 600
Kupfer [mgrkg] 24 26 40 100 200 600 > 600
Nickel [mg/kg] 36 36 40 100 200 600 > 600
Quecksilber [mgrkg] 0,07 0,09 0,3 1 3 10 > 10
Thallium [mg/kg] 0,1 0,1 0,5 1 3 10 > 10
Zink [mg/kg] 132 115 120 300 500 1.500 > 1.500
Cyanid (ges.) [mg/kg] <0,3 <0,3 1 10 30 100 > 100
EOX [mgrkg] <1 <1 1 3 10 15 > 15
KW (IR) [mg/kg] <50 <50 100 300 500 1.000 > 1.000
> BTEX [mg/kg] n.n. n.n. <1 1 3 5 >5
> LHKW [mg/kg] n.n. n.n. <1 1 & D) >5
¥ PAK(16) EPA  [mg/kg]] 0,53 n.n. 1 5 15 20 > 20
Naphthalin [mg/kg]] <0,05 < 0,05 <0,5 <1,0
Benzo-[a]-pyren  [mg/kg]] < 0,05 < 0,05 <0,5 <1,0
> PCB (6) [mgrkg] n.n. n.n. 0,02 0,1 0,5 1 >1
Eluat Tab. 11.1.2-3
Zuordnungswerte Eluat fir Boden
pH-WertY [ 7,7 7,7 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 | <5,5>12
el. Leitfahigkeit  [uS/cm] 72 94 500 500 1.000 1.500 > 1.500
Chlorid [mg/l] <2 <2 10 10 20 30 > 30
Sulfat [mg/l] 8 35 50 50 100 150 > 150
Cyanid (ges.) [ug/1] <5 <5 <10 10 50 100 > 100
Phenolindex [pg/l] <10 <10 <10 10 50 100 > 100
Arsen [ug/1] <5 <5 10 10 40 60 > 60
Blei [ug/l <5 <5 20 40 100 200 > 200
Cadmium [na/l] <0,5 <0,5 2 2 ) 10 > 10
Chrom (ges.) [na/l] <5 <5 15 30 75 150 > 150
Kupfer [ug/1] <5 <5 50 50 150 300 > 300
Nickel [ng/l] <5 <5 40 50 150 200 > 200
Quecksilber [ug/1] <0,2 <0,2 0,2 0,2 1 2 > 2
Thallium [ng/l] <05 <0,5 <1 1 3 5 > 5
Zink [ng/l] <50 <50 100 100 300 600 > 600
AUSWERTUNG | >z2 | zo nf. = mieht nacheisbar
n.a. = nicht analysiert

Anmerkung:

FulZnoten und Hinweise:
: Niedrige pH-Werte stellen allein kein AusschluRkriterium dar. Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

FO-8.5.1-94 LAGA M20 Boden, Revisionsstand: 1
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Anlage: 1.1
DR. SPANG  [Daum: 01.01.2015
Ingemeurgesellsc_haft fur Bauwesen, Geologie [TBearbeiter: Xy
DR. SPANG und Umwelttechnik mbH Projekt-Nr.. 00.0000
Projekt:
Gegeniberstellung Analysenergebnisse zu den
Zuordnungswerten DepV BV Mustermann
Labornummer 844951 844955 844959 DepV
Datum 9.6.2017 9.6.2017 9.6.2017 (zuletzt geandert 4.3.2016)
Bezeichnung MP 2 MP 4 MP 7 Anhang 3 Zulassigkeits- und
Material Auffiillung Auffillung Auffillung Zuordnungskriterien
E?nzelproben nichtbindig nichtbindig nichtbindig Tabelle 2 Zuordnungswerte
Tiefe [m] 0,21-1,80 0,00-2,30
Nr. [Parameter Einheit Ergebnis Analytik DK 0 DK | DK Il DKl JREKUY
1 organ. Anteil %)
1.01 |Glihverlust [M-%] 4,1 <3 <39 | <5999
1.02 [ToC [M-%] 2,4 <1 <1999 | <3999
2 |Feststoftkriterien [ ]
2.01 |Summe BTEX [mg/kg <0,01 0,64 2,7 <6
2.02 |PCB (7 kongenere) [ma/kg n.n. n.n. n.n. <1
2.03 [Kw (C10-C40) [mg/kg] 370,0 2700,0 390,0 <500
2.04 |Summe PAK n. EPA [mg/kg 22,0 430,0 23,0 <30
2.05 |Benzo(a)pyren [mg/kg 2,2 30,0 2,0
2.06 |Saureneutr.kapazitat [mmol/kg] s. Anmerkung | s. Anmerkung
2.07 [extr. lip. Stoffe M-%]] <0,05 0,08 <0,05 <0,1 <04” | <0,8°
2.08 |Blei [mg/kg] 62,0 91,0 170,0
2.09 |Cadmium [mg/kg 0,4 33,0 0,6
2.10 |Chrom [mg/kg] 2600,0 53,0 23,0
2.11 |Kupfer [mg/kg 56,0 55,0 90,0
2.12 |Nickel [mg/kg] 1100,0 28,0 35,0
2.13 |Quecksilber [mg/kg 0,05 0,57 0,38
2.14 |Zink [mg/kg] 159,0 174,0 167,0
3 |Eluatkriterien [ ]
3.01 |pH-wert? [ 12,2 9,0 8,6 55-13 | 55-13 | 55-13 6,5-9
3.02 |poc? [mg/l] 2,0 2,0 1,0 <50 | <509 |<g0OV
3.03 |Phenole [mg/l] <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,2 <50
3.04 |Arsen [mg/l]] <0,005 0,009 < 0,005 < 0,05 <0,2 <0,2 <0,01
3.05 |Blei [mg/l] 0,011 < 0,005 < 0,005 < 0,05 <0,2 <1 <0,04
3.06 |Cadmium [mg/l] | < 0,0005 0,0006 < 0,0005 < 0,004 < 0,05 <0,1 < 0,002
3.07 |[Kupfer mg/N | 0,009 <0,005 | <0,005 <0,2 <1 <5 <0,05
3.08 [Nickel [mg/l]| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,04 <0,2 <1 <0,05
3.09 |Quecksilber [mg/l] | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 <0,001 | 0,005 | =0,02 < 0,0002
3.10 |Zink mg/N ] <o0,05 <0,05 <0,05 <04 <2 <5 <0,1
3.11 |Chlorid™ [mg/l] 8,0 3,5 <2,0 <80 |<1500"] < 1500 <10%
3.12 [sulfat*? mg/M] <20 12,0 20,0 <100 | < 2000*®| < 2000 <50
3.13 |Cyanide, leicht fr. [mg/l]| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,01 <0,1 <0,5
3.14 [Fluorid ma/ ] 0,97 0,56 0,69 <1 <5 <15
3.15 [Barium mg/M| 0,053 0,02 0,02 <2 <5 [ <10
3.16 [Chrom [mg/l] 0,3 <0,005 | <0,005 <005 | <03 <1
3.17 |[Molybdan [mg/l] 0,13 <0,005 [ <0,005 <005 | <03 | <1®®
3.18aAntimon™ Img/ | <0005 | <0005 | <0,005 <0,006 | <0,03" [ <0,07™
3.18b|Antimon CO™ mg/N | <o0,005 | <0,005 n.a. <0,1 [<012"] <0,15"
3.19 [Selen Img/ | <o0,005 | <0005 | <0,005 <0,01 | <0,03" | <0,05™
3.20 |gelbste Festst. [mg/l] 1070,0 < 20,0 <200,0 400 3000 6000
3.21 |el. Leitfahigkeit [uS/cm]]  4200,0 100,0 109,0 <500
n.n. = nicht nachweisbar; n.a. = nicht analysiert
. Bei Uberschreitung des TOC-Gehaltes Riickstufung nach
EInSthung DK _ Anhang 3 Kap. 2 Deng maoglich wenn A) oder B) eiigehalten
Kohlenstoff elementar (RC) % 2.8 3,3
A) [rocre % 0,0 0,1 <1,0 <1 <3
a) DOC 9) [mg/l] 2,0 1,0 <50 = 50910 |< goI0mD
b,) Atmungsaktivitat AT, oder [ma/g]
B) bei AT, pH-Wert [ 12,2 8,96 8,56 6,8 - 8,2 (gem. Anhang 3.3.1)
b,) Gasbildungsrate - GB,, [I/kg] 20
c) Brennwert [kd/kg] 6000
Ruckstufung DK | DK | DK 0

FO-8.5.1-72 DepV 2012, Revisionsstand: 4
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Anlage: 7.3.2
DR. SPANG Datum: #BEZUG!
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geologie [Bearpeiter: #BEZUG!
DR. SPANG und Umwelttechnik mbH PrOJekt'Nr #BEZUG!
Projekt:
Gegeniiberstellung Analysenergebnisse zu den
Zuordnungswerten DepV #BEZUG!

FuBnoten zur Tabelle 2 Anhang 3 der DepV vom 4.3.2016:

1) In Gebieten mit naturbedingt oder groRflachig siedlungsbedingt erhdhten Schadstoffgehalten in

Bdden ist eine Verwendung von Bodenmaterial aus diesen Gebieten zulassig, welches die Hintergrundgehalte des Gebietes nicht

Uberschreitet, sofern die Funktion der Rekultivierungsschicht nicht beeintrachtigt wird.

Nummer 1.01 kann gleichwertig zu Nummer 1.02 angewandt werden.

Eine Uberschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zusténdigen Behorde bei Bodenaushub

(Abfallschlissel 17 05 04und 20 02 02 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) und bei Baggergut (Abfallschlussel

17 05 06 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) zuléssig, wenn

a) die Uberschreitung ausschlieflich auf natirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des Baggergutes zurlickgeht,

b) sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen,

c) auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnitts ausschlieBlich nicht
gefahrliche Abfalle abgelagert werden und

d) das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung - nicht beeintrachtigt wird.

Der Zuordnungswert gilt nicht fur Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fur Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe aus

Hochtemperaturprozessen, zu letzteren gehdren insbesondere Abfélle aus der Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schlacke,

Staube und Schidamme aus der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochofen, Schachtéfen und Stahlwerken der Eisen- und
Stahlindustrie.

5) Gilt nicht fur Asphalt auf Bitumenbasis.

) Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mit Hilfe eines Saulenversuches nachzuweisen, dass in dem zu erwartenden

Sickerwasser ein Wert von 0,20 ug/l nicht Gberschritten wird.

7) Nicht erforderlich bei asbesthaltigen Abféallen und Abfallen, die andere gefahrliche Mineralfasern enthalten.

8) Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen ist die Ursache zu priifen.
Werden jedoch auf Deponien der Klassen | und Il gefahrliche Abfélle abgelagert, muss deren pH-Wert mindestens 6,0 betragen.

9) Der Zuordnungswert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den Zuordnungswert nicht bei
seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhalt.

10) Auf Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur in den Féllen anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit biologisch
abbaubaren oder gefahrlichen Abféllen abgelagert oder eingesetzt werden.

11) Uberschreitungen des DOC bis max. 100 mg/l sind zulassig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli
2005 ausschlieBlich nicht gefahrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

12) Statt der Nummern 3.11 und 3.12 kann Nummer 3.20 angewandt werden.

13) Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschlieBlich nicht
gefahrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

14) Untersuchung entféllt bei Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile.

15) Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulassig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung den
Wert von 1500 mg/l bei L/S = 0,1 I/kg nicht iiberschreitet.

16) Uberschreitungen des Antimonwertes nach Nummer 3.18a sind zuldssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung bei
L/S = 0,1 I/kg nach Nummer 3.18b nicht (iberschritten wird.

L

=

Anmerkungen bei Uberschreitung TOC

Anhang 3 Zulassigkeits- und Zuordnungskriterien Kapitel 2. Zuordnungskriterien fiir Deponien der Klasse 0, |, Il oder Ill
Abweichend von den Sétzen 3 und 8 gemaR Anhang 3 Kap. 2 der DepV sind Uberschreitungen bei den Parametern Gliihverlust oder TOC mit Zustimmung der
zustandigen Behérde zuldssig, wenn die Uberschreitungen durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden oder wenn

a) der jeweilige Zuordnungswert fiir den DOC, jeweils unter Beriicksichtigung der Funoten 9, 10 oder 11 zur Tabelle 2,
eingehalten wird,

b) die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atmungsaktivitat — AT4) oder
von 20 I/kg (bestimmt als Gasbildungsrate — GB21) unterschritten wird,

c) der Brennwert (Ho) von 6 000 kd/kg TM nicht tiberschritten wird, es sei denn, es handelt sich um schwermetallbelastete
lonentauscherharze aus der Trinkwasserbehandlung,

d) es sich bei Ablagerung auf Deponien der Klasse 0 um Boden und Baggergut handelt und ein TOC von 6 Masseprozent nicht
lberschritten wird und

e) der Abfall nicht fiir den Bau der geologischen Barriere verwendet wird.

Anmerkungen zur Sdureneutralisationskapazitét Nr. 2.06
muss bei gefahrlichen Abféllen ermittelt werden, Ausnahmer siehe oben Fufinote 7)

FO-8.5.1-72 DepV 2012, Revisionsstand: 4
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Gegeniberstellung Analysenergebnisse zu den
Grenzwerten der RuVA-StB 01 und GefStoffVv

KV Drehscheibe Rhein-Ruhr, 2. BS,

Anlage: 6.4
DR. SPANG Datum: 22.06.2017
Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen, Bearbeiter: Schie
DR. SPANG Geologie und Umwelttechnik mbH Projekt-Nr.- 385280
Projekt:

n.n. = nicht nachweisbar

FuBnoten und Hinweise:

Im Falle der Verwertungsklasse B oder C sind bei der Durchfiihrung des Kaltmischverfahren mit Bindemittel

die Grenzwerte PAK (Eluat) < 0,03 mg/l im Falle der Verwertungsklasse B bzw.

die Grenzwerte PAK (Eluat) < 0,03 mg/l und Phenol im Eluat im Falle der Verwertungsklasse C

nach der Vermischung mit Bindemittel zu flihren.

FO-8.5.1-101 RuVA, Revisionsstand: 1
P5280_Anl_5.4_RuVa_170622

Sympherstralie
Labornummer 844949 844957
Datum 0.06.2017 | 09.06.2017 Bewertung der Untersuchungsergebnisse
pp— o1 e nach RuVA-StB 01
ezeichniing Ausgabe 2001, Fassung 2005
Material Schwarzdecke | Dichtungsbahn
Einzelproben 2 1 Verwertungsklasse
Tiefe/Machtigkeit [m] 0,00-0,21 2,50-2,55 A B C
Kaltmischverfahren e e i
Parameter Einheit HeiBmischverfahren it Bindemittel mit Bindemittel
Kaltmischverfahren Nacr:\:veis erforderlich: Nachweis erforderlich:
mit/ohne Bindemittel PAK (E) < 0.03 ma/l "| PAK (E)<0,03mg/l

Feststoff (B <0.03mafl | ool (€) < 0,1 mg/l
¥ PAK (16) EPA  [mg/kg] 1,3 | 24000,0 | | <25 > 25 Wert ist anzugeben
Eluat
Phenolindex mgn| <001 | 022 | | < 0,1 < 0,1 >0,1

AUSWERTUNG A c

Verwertungsklasse

Grenzwerte nach GefStoffV
Parameter Einheit Ausfertigungsdatum: 26.11.2010
Geandert durch Art. 2 G v. 28.7.2011 | 1622

Feststoff
Benzo-[a]-pyren  [mg/kg] <0,1 540,0 > 50 (Geféhrlicher Arbeitsstoff)

AUSWERTUNG unauffallig Gefahrstoff

Gefahrstoff
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DOC-0-7176388-DE-P1

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

ING.GES. F. BAUWESEN,GEOLOGIE DR. SPANG
Rosi-Wolfstein-Strafl3e 6
58453 WITTEN

Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947

PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844949

Der Schragstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Prifberichts.

Auftrag 2421604 / 2 P5280 KV Drehscheibe Rhein Ruhr
Analysennr. 844949
Probeneingang 09.06.2017
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung MP 1

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Backenbrecher ° Backenbrecher
Trockensubstanz % ° 99,9 0,1 DIN EN 14346
Naphthalin mg/kg 0,18 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthen mg/kg 0,07 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoren mg/kg 0,12 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Phenanthren mg/kg 0,43 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Anthracen mg/kg 0,06 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoranthen mg/kg 0,14 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Pyren mg/kg 0,11 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,07 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Chrysen mg/kg 0,06 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PAK-Summe (nach EPA) ma/kg 1,29 9 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert 9,14 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 55 10 DIN EN 27888 (C 8)
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
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* " gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieR3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol "
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P
Kunden-Probenbezeichnung
B

eginn der Prifungen: 09.06.2017
Ende der Prifungen: 29.06.2017 (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

<

<= AGROLAB ¢°°

Your labs. Your service.

Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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ING.GES. F. BAUWESEN,GEOLOGIE DR. SPANG
Rosi-Wolfstein-Strafl3e 6
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Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947

PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844951 / 2

Der Schragstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Prifberichts.

Auftrag 2421604 / 2 P5280 KV Drehscheibe Rhein Ruhr
Analysennr. 844951 /2
Probeneingang 09.06.2017
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung MP 2
Ruckstellprobe Ja
angewandte Methodik gem. Vorgaben aktuelle DepV
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Masse Laborprobe kg ° 2,00 0,001 keine Angabe
Trockensubstanz % ° 89,1 0,1 DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) 12,0 0 DIN ISO 10390
Farbung ° diverse 0 visuell
Farbungen
Geruch ° materialtypisch 0 organoleptisch
Konsistenz ° erdig/steinig 0 visuell
Glihverlust % 4,1 0,05 DIN EN 15169
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 24 0,1 DIN EN 13137
Kohlenstoff, elementar % 2,8 0,1 DIN 1SO 10694(PL) Y
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN 1SO 17380
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Koénigswasseraufschlu DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 7,6 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mg/kg 62 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg 0,4 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 2600 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg 56 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 1100 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,05 0,05 DIN EN ISO 12846
Thallium (T1) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/kg 159 2 DIN EN 1SO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) ma/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 370 50 DIN EN 14039
Lipophile Stoffe % <0,05 0,05 LAGA KW/04
Naphthalin mg/kg 0,06 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287
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Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844951 / 2
Kunden-Probenbezeichnung MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Fluoren mg/kg 0,09 0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mg/kg 1,2 0,05 DIN 1SO 18287
Anthracen mg/kg 0,52 0,05 DIN 1SO 18287
Fluoranthen mg/kg 4,0 0,05 DIN I1SO 18287
Pyren mg/kg 29 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(a)anthracen mg/kg 2,2 0,05 DIN I1SO 18287
Chrysen mg/kg 23 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 3,1 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(K)fluoranthen mg/kg 1,0 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg 2,2 0,05 DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,44 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg 1.2 0,05 DIN I1SO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,88 0,05 DIN I1SO 18287
PAK-Summe (hach EPA) mg/kg 22 9 DIN 1SO 18287
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
LHKW - Summe mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Benzol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Toluol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
E[hy|benzo| mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
mlp_)(y|o| mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
o—XonI mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Cumol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Styrol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Summe BTX mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
ohne Faktor)

Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4
Temperatur Eluat °C 25,1 0 DIN 38404-4 (C 4)
pH-Wert 12,2 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 4200 10 DIN EN 27888 (C 8)
Gesamtgehalt an geldsten Stoffen mg/l 1070 200 DIN EN 15216
Chlorid (Cl) mg/l 8,0 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat (SO4) mg/l <20 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Phenolindex mg/| <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402
Fluorid (F) mg/l 0,97 0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009
Cyanide ges. mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403
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Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844951 / 2
Kunden-Probenbezeichnung MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Cyanide leicht freisetzbar mg/l <0,005 0,005 DIN 1SO 17380
Antimon (Sh) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Barium (Ba) mg/| 0,53 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/l 0,011 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/| 0,30 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/| 0,009 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Molybdan (Mo) mg/| 0,13 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846
Selen (Se) mg/l <0,005 0,005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Thallium (TI) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
DOC mg/l 2 1 DIN EN 1484 (H 3)

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
u) Vergabe an ein akkreditiertes Agrolab-Gruppen-Labor

Agrolab-Gruppen-Labore
Untersuchung durch

(PL) AGROLAB Standort Plauen, JoRnitzer Str. 113, 08525 Plauen, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach ISO/IEC 17025:2005,
Akkreditierungsurkunde: D-PL-14087-01-00

Methoden
DIN ISO 10694

Beginn der Prifungen: 09.06.2017
Ende der Prifungen: 29.06.2017 (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprufung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung
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PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844954

Der Schragstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt alle

vorherigen Versionen dieses Prifberichts.
Auftrag

Analysennr.

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Ruckstellprobe

angewandte Methodik

Auffalligkt. Probenanlieferung

29.06.2017
27022947

Datum
Kundennr.

2421604 / 2 P5280 KV Drehscheibe Rhein Ruhr

844954

09.06.2017

ohne Angabe

Keine Angabe

MP 3

Ja

gem. Vorgaben aktuelle DepV
Keine

Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Masse Laborprobe kg ° 2,00 0,001 keine Angabe
Trockensubstanz % ° 80,4 0,1 DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) 7,57 0 DIN 1SO 10390
Féarbung ° dunkelbraun 0 visuell
Geruch ° materialtypisch 0 organoleptisch
Konsistenz ° erdig/steinig 0 visuell
Glihverlust % 3,6 0,05 DIN EN 15169
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,83 0,1 DIN EN 13137
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN 1SO 17380
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Koénigswasseraufschlu DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 9,7 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mag/kg 47 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg 0,5 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 28 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg 21 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 37 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,06 0,05 DIN EN ISO 12846
Thallium (T1) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/kg 121 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039
Lipophile Stoffe % <0,05 0,05 LAGA KW/04
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mg/kg 0,15 0,05 DIN 1SO 18287
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Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844954
Kunden-Probenbezeichnung MP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Anthracen mg/kg 0,06 0,05 DIN ISO 18287
Fluoranthen mg/kg 0,40 0,05 DIN ISO 18287
Pyren mg/kg 0,29 0,05 DIN 1SO 18287
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,22 0,05 DIN I1SO 18287
Chrysen mg/kg 0,21 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,19 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,08 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg 0,17 0,05 DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,11 0,05 DIN I1SO 18287
PAK-Summe (hach EPA) mg/kg 2,07 DIN I1SO 18287
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Ci3_172_Dich|0rethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
LHKW - Summe mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Benzol mg/kg 0,09 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Toluol mg/kg 0,12 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Cumol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Styrol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Summe BTX mg/kg 0,21 X) HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
PCB (28) mag/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
ohne Faktor)

Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4
Temperatur Eluat °C 25,3 0 DIN 38404-4 (C 4)
pH-Wert 7,91 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 180 10 DIN EN 27888 (C 8)
Gesamtgehalt an gelosten Stoffen mg/l <200 200 DIN EN 15216
Chlorid (CI) mg/l 29 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat (SO4) mg/l 11 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402
Fluorid (F) mg/l 0,83 0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009
Cyanide ges. mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,005 0,005 DIN ISO 17380
Antimon (Sh) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
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Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844954
Kunden-Probenbezeichnung MP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Barium (Ba) mg/| 0,02 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Molybdan (Mo) mg/| 0,011 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846
Selen (Se) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium (TI) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
DOC mg/l <1 1 DIN EN 1484 (H 3)

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.06.2017

Ende der Prufungen: 29.06.2017 (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig.

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung
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PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844955 / 2

Der Schragstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt alle

vorherigen Versionen dieses Prifberichts.

Datum
Kundennr.

29.06.2017
27022947

Auftrag 2421604 / 2 P5280 KV Drehscheibe Rhein Ruhr
Analysennr. 844955/ 2

Probeneingang 09.06.2017

Probenahme ohne Angabe

Probenehmer Keine Angabe

Kunden-Probenbezeichnung MP 4

Ruckstellprobe Ja

angewandte Methodik
Auffalligkt. Probenanlieferung

gem. Vorgaben aktuelle DepV
Keine

Probenahmeprotokoll Nein

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Backenbrecher ° Backenbrecher
Masse Laborprobe kg ° 7,00 0,001 keine Angabe
Trockensubstanz % ° 97,5 0,1 DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) 8,25 0 DIN 1SO 10390
Féarbung ° schwarzbraun 0 visuell
Geruch ° nach Teer 0 organoleptisch
Konsistenz ° erdig/steinig 0 visuell
Glihverlust % 58 0,05 DIN EN 15169
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 34 0,1 DIN EN 13137
Kohlenstoff, elementar % 3,3 0,1 DIN 1SO 10694(PL) Y
Cyanide ges. mg/kg 1,4 0,3 DIN 1SO 17380
EOX mag/kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Koénigswasseraufschlu DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 18 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mag/kg 91 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg 33 1 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 53 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg 55 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 28 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,57 0,05 DIN EN ISO 12846
Thallium (T1) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/kg 174 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mag/kg 740 ¥ 100 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 2700 100 DIN EN 14039
Lipophile Stoffe % 0,08 0,05 LAGA KW/04
Naphthalin mg/kg 19 5 DIN I1SO 18287
Acenaphthylen mg/kg 10V 5 DIN 1SO 18287
Acenaphthen ma/kg <5,0M 5 DIN ISO 18287
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Fax: +49 (08765) 93996-28
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Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844955/ 2
Kunden-Probenbezeichnung MP 4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Fluoren mg/kg 13" 5 DIN I1SO 18287
Phenanthren ma/kg 63 " 5 DIN ISO 18287
Anthracen ma/kg 17V 5 DIN ISO 18287
Fluoranthen ma/kg 48 v 5 DIN ISO 18287
Pyren mag/kg 37V 5 DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen mg/kg 43 5 DIN I1SO 18287
Chrysen mg/kg 34V 5 DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen ma/kg 50V 5 DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen ma/kg 15" 5 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren ma/kg 30V 5 DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 8,0 5 DIN I1SO 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg 25V 5 DIN I1SO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 13" 5 DIN I1SO 18287
PAK-Summe (hach EPA) mg/kg 430 ¥ DIN 1SO 18287
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
LHKW - Summe mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Benzol mg/kg 0,26 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Toluol mg/kg 0,23 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
E[hy|benzo| mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
mlp_)(y|o| mg/kg 0,15 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
o—XonI mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Cumol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Styrol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Summe BTX mg/kg 0,64 X) HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
ohne Faktor)

Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4
Temperatur Eluat °C 24,4 0 DIN 38404-4 (C 4)
pH-Wert 8,96 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 100 10 DIN EN 27888 (C 8)
Gesamtgehalt an geldsten Stoffen mg/l <200 200 DIN EN 15216
Chlorid (Cl) mg/l 3,5 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat (S04) mg/| 12 2 DIN EN I1SO 10304-1:2009
Phenolindex mg/| <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402
Fluorid (F) mg/l 0,56 0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009
Cyanide ges. mg/| 0,008 0,005 DIN EN ISO 14403
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844955/ 2
Kunden-Probenbezeichnung MP 4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Cyanide leicht freisetzbar mg/l <0,005 0,005 DIN 1SO 17380
Antimon (Sh) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Arsen (As) mg/| 0,009 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Barium (Ba) mg/| 0,02 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/| 0,0006 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Molybdan (Mo) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846
Selen (Se) mg/l <0,005 0,005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Thallium (TI) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
DOC mg/l 2 1 DIN EN 1484 (H 3)

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da eine hohe Belastung einzelner Analyten eine Vermessung in der fir
die angegebenen Grenzen notwendigen unverdiinnten Analyse nicht erlaubte.

v) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhdht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den
geratespezifischen Arbeitsbereich zu verdiinnen.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
u) Vergabe an ein akkreditiertes Agrolab-Gruppen-Labor

Agrolab-Gruppen-Labore
Untersuchung durch

(PL) AGROLAB Standort Plauen, JoRnitzer Str. 113, 08525 Plauen, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach ISO/IEC 17025:2005,
Akkreditierungsurkunde: D-PL-14087-01-00

Methoden
DIN ISO 10694

Beginn der Prifungen: 09.06.2017
Ende der Prifungen: 29.06.2017 (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprufung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung
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Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947

PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844957

Der Schragstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Prifberichts.

Auftrag 2421604 / 2 P5280 KV Drehscheibe Rhein Ruhr
Analysennr. 844957
Probeneingang 09.06.2017
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung P5

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion ° keine Angabe
Naphthalin mg/kg ° 890 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)anthracen mg/kg ° 1100 V 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthylen ma/kg ° <50"» 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthen mg/kg ° 1200 V 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoren mg/kg ° 1600 V 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Phenanthren ma/kg ° 7300 500 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Anthracen ma/kg ° 1600 ¥ 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoranthen ma/kg ° 4200 v 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Pyren mg/kg ° 3000 ¥ 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Chrysen ma/kg ° 990 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(b)fluoranthen ma/kg ° 670 " 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg ° 270 V 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)pyren ma/kg ° 540 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dibenz(ah)anthracen mg/kg ° 75" 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(ghi)perylen mg/kg ° 320 V 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ° 230 " 50 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg ° 24000 ¥ Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert 7,76 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 75 10 DIN EN 27888 (C 8)
Phenolindex mg/l 0,22V 0,1 DIN EN ISO 14402

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da eine hohe Belastung einzelner Analyten eine Vermessung in der fir
die angegebenen Grenzen notwendigen unverdiinnten Analyse nicht erlaubte.

v) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhdht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den
geratespezifischen Arbeitsbereich zu verdiinnen.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Seite 1 von 2

AG Landshut Geschaéftsfiihrer \\\\\\‘//Z’

HRB 7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier =

Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer i‘a/% « DAKKS
NS Deutsche

DE 128 944 188 FZN
Dl W Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00


http://www.agrolab.de/index.php/de/agrolab-labor-bruckberg.html

DOC-0-7176388-DE-P13

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

* " gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieR3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol "

AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
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RUFBERICHT 2421604 / 2 - 844957

P
Kunden-Probenbezeichnung
B

eginn der Prifungen: 09.06.2017
Ende der Prifungen: 29.06.2017 (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

<

<= AGROLAB ¢°°

Your labs. Your service.

Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuléssig.

Seite 2 von 2

\\I//

S \\// /
ilaam (( DAKKS
%y /‘\ & Deutsche

AN Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00


http://www.agrolab.de/index.php/de/agrolab-labor-bruckberg.html

DOC-0-7176388-DE-P14

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.
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ING.GES. F. BAUWESEN,GEOLOGIE DR. SPANG

Rosi-Wolfstein-Strafl3e 6
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PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844958

Der Schragstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt alle

vorherigen Versionen dieses Prifberichts.
Auftrag

Analysennr.

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Ruckstellprobe

angewandte Methodik

Auffalligkt. Probenanlieferung

29.06.2017
27022947

Datum
Kundennr.

2421604 / 2 P5280 KV Drehscheibe Rhein Ruhr

844958

09.06.2017

ohne Angabe

Keine Angabe

MP 6

Ja

gem. Vorgaben aktuelle DepV
Keine

Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Masse Laborprobe kg ° 1,00 0,001 keine Angabe
Trockensubstanz % ° 82,1 0,1 DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) 7,36 0 DIN 1SO 10390
Féarbung ° braun 0 visuell
Geruch ° materialtypisch 0 organoleptisch
Konsistenz ° erdig/steinig 0 visuell
Glihverlust % 4,0 0,05 DIN EN 15169
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,3 0,1 DIN EN 13137
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN 1SO 17380
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Koénigswasseraufschlu DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 9,1 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mag/kg 42 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg 0,5 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 27 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg 24 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 36 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,07 0,05 DIN EN ISO 12846
Thallium (T1) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/kg 132 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039
Lipophile Stoffe % <0,05 0,05 LAGA KW/04
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mg/kg 0,13 0,05 DIN 1SO 18287
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Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844958
Kunden-Probenbezeichnung MP 6
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Fluoranthen mg/kg 0,14 0,05 DIN ISO 18287
Pyren mg/kg 0,10 0,05 DIN 1SO 18287
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,06 0,05 DIN I1SO 18287
Chrysen mg/kg 0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
PAK-Summe (hach EPA) mg/kg 0,53 ¥ DIN I1SO 18287
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Ci3_172_Dich|0rethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
LHKW - Summe mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Benzol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Toluol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Cumol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Styrol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Summe BTX mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
PCB (28) mag/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
ohne Faktor)

Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4
Temperatur Eluat °C 25,3 0 DIN 38404-4 (C 4)
pH-Wert 7,70 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 72 10 DIN EN 27888 (C 8)
Gesamtgehalt an gelosten Stoffen mg/l <200 200 DIN EN 15216
Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat (SO4) mg/l 7.8 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402
Fluorid (F) mg/l <0,50 0,5 DIN EN I1SO 10304-1:2009
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,005 0,005 DIN ISO 17380
Antimon (Sh) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
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Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844958
Kunden-Probenbezeichnung MP 6
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Barium (Ba) mg/| 0,02 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Molybdan (Mo) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846
Selen (Se) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium (TI) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
DOC mg/l 1 1 DIN EN 1484 (H 3)

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.06.2017

Ende der Prufungen: 29.06.2017 (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig.

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

ING.GES. F. BAUWESEN,GEOLOGIE DR. SPANG

Rosi-Wolfstein-Strafl3e 6
58453 WITTEN

PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844959

Der Schragstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt alle

vorherigen Versionen dieses Prifberichts.
Auftrag

Analysennr.

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Ruckstellprobe

angewandte Methodik

Auffalligkt. Probenanlieferung

29.06.2017
27022947

Datum
Kundennr.

2421604 / 2 P5280 KV Drehscheibe Rhein Ruhr

844959

09.06.2017

ohne Angabe

Keine Angabe

MP 7

Ja

gem. Vorgaben aktuelle DepV
Keine

Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Backenbrecher ° Backenbrecher
Masse Laborprobe kg ° 5,00 0,001 keine Angabe
Trockensubstanz % ° 94,0 0,1 DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) 8,30 0 DIN 1SO 10390
Féarbung ° braun 0 visuell
Geruch ° geruchlos 0 organoleptisch
Konsistenz ° erdig/steinig 0 visuell
Glihverlust % 8,2 0,05 DIN EN 15169
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 5,6 0,1 DIN EN 13137
Cyanide ges. mg/kg 1,6 0,3 DIN 1SO 17380
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Koénigswasseraufschlu DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 26 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mag/kg 170 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg 0,6 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 23 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg 90 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 35 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,38 0,05 DIN EN ISO 12846
Thallium (TI) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/kg 167 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg 66 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 390 50 DIN EN 14039
Lipophile Stoffe % <0,05 0,05 LAGA KW/04
Naphthalin mg/kg 0,09 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthylen mg/kg 0,18 0,05 DIN I1SO 18287
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287
Fluoren mg/kg 0,06 0,05 DIN ISO 18287
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844959
Kunden-Probenbezeichnung MP 7
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Phenanthren mg/kg 0,90 0,05 DIN 1SO 18287
Anthracen mg/kg 0,45 0,05 DIN 1SO 18287
Fluoranthen mg/kg 3,9 0,05 DIN ISO 18287
Pyren mg/kg 2,8 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(a)anthracen mg/kg 27 0,05 DIN I1SO 18287
Chrysen mg/kg 24 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 3,5 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(K)fluoranthen mg/kg 11 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg 2,0 0,05 DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,57 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg 1,3 0,05 DIN I1SO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,93 0,05 DIN I1SO 18287
PAK-Summe (hach EPA) mg/kg 23 ¥ DIN I1SO 18287
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
LHKW - Summe mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Benzol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Toluol mag/kg 1,2V 0,5 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
m,p-Xylol mg/kg 15 0,5 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
o—XonI mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Cumol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Styrol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Summe BTX mg/kg 2,70 X) HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
ohne Faktor)

Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4
Temperatur Eluat °C 25,1 0 DIN 38404-4 (C 4)
pH-Wert 8,56 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 109 10 DIN EN 27888 (C 8)
Gesamtgehalt an geldsten Stoffen mg/| <200 200 DIN EN 15216
Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat (SO4) mg/l 20 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402
Fluorid (F) mg/l 0,69 0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009
Cyanide ges. mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,005 0,005 DIN ISO 17380
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844959
Kunden-Probenbezeichnung MP 7
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Antimon (Sh) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Barium (Ba) mg/| 0,02 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Molybdan (Mo) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846
Selen (Se) mg/l <0,005 0,005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Thallium (TI) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
DOC mg/l 1 1 DIN EN 1484 (H 3)

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

v) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhdht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den
geratespezifischen Arbeitsbereich zu verdiinnen.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.06.2017

Ende der Prufungen: 29.06.2017 (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuléassig.

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

ING.GES. F. BAUWESEN,GEOLOGIE DR. SPANG
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PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844961

Der Schragstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt alle

vorherigen Versionen dieses Prifberichts.
Auftrag

Analysennr.

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Ruckstellprobe

angewandte Methodik

Auffalligkt. Probenanlieferung

29.06.2017
27022947

Datum
Kundennr.

2421604 / 2 P5280 KV Drehscheibe Rhein Ruhr

844961

09.06.2017

ohne Angabe

Keine Angabe

MP 8

Ja

gem. Vorgaben aktuelle DepV
Keine

Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Masse Laborprobe kg ° 1,00 0,001 keine Angabe
Trockensubstanz % ° 84,8 0,1 DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) 7,11 0 DIN 1SO 10390
Féarbung ° dunkelbraun 0 visuell
Geruch ° materialtypisch 0 organoleptisch
Konsistenz ° erdig/steinig 0 visuell
Glihverlust % 4,4 0,05 DIN EN 15169
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,2 0,1 DIN EN 13137
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN 1SO 17380
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Koénigswasseraufschlu DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 9,7 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mag/kg 37 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg 0,4 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 26 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg 26 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 36 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,09 0,05 DIN EN ISO 12846
Thallium (T1) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/kg 115 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039
Lipophile Stoffe % <0,05 0,05 LAGA KW/04
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287
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Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844961
Kunden-Probenbezeichnung MP 8
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
PAK-Summe (hach EPA) mg/kg n.b. DIN I1SO 18287
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Ci3_172_Dich|0rethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
LHKW - Summe mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Benzol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Toluol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Cumol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Styrol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Summe BTX mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
PCB (28) mag/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
ohne Faktor)

Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4
Temperatur Eluat °C 23,2 0 DIN 38404-4 (C 4)
pH-Wert 7,69 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 94 10 DIN EN 27888 (C 8)
Gesamtgehalt an gelosten Stoffen mg/l <200 200 DIN EN 15216
Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat (SO4) mg/l 35 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402
Fluorid (F) mg/l <0,50 0,5 DIN EN I1SO 10304-1:2009
Cyanide ges. mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,005 0,005 DIN ISO 17380
Antimon (Sh) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 29.06.2017
Kundennr. 27022947
PRUFBERICHT 2421604 / 2 - 844961
Kunden-Probenbezeichnung MP 8
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Barium (Ba) mg/| <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Molybdan (Mo) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846
Selen (Se) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium (TI) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
DOC mg/l <1 1 DIN EN 1484 (H 3)

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.06.2017
Ende der Prifungen: 29.06.2017 (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig.

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung
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<%
AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVANndV vom Mai 2013)

29. 06.2017
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe |
Maximale Korngré3e/Stuckigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2421604/ 2
Analysennummer 844951/ 2
Probenbezeichung Kunde MP 2
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 09.06.2017 14:06:29
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein[X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein| X| jal |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein|X| ja| | Anteil<2mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja X
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen neinl | Ja|z
Kegeln und Vierteln nein X ja|:
Rotationsteiler nein | X | JaE
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein X ja|:
Ruckstellprobe nein| | ja/X] E:glgf;ﬁ!ggggmmdestens 1 Jahr ab
Anzahl Prifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein|X| ja| |
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein | X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen neinl | JaY (<250 um, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein | X | ja:

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

Auch elektronisch ubermittelte Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift gultig.

2906172138 AG Landshut Geschaftsfuhrer
£7) HRB7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
m Ust/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVANndV vom Mai 2013)

29. 06.2017
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe |
Maximale Korngré3e/Stuckigkeit >10mm
Masse Laborprobe in kg
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2421604/ 2
Analysennummer 844955/ 2
Probenbezeichung Kunde MP 4
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 09.06.2017 14:06:29
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein[X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein : jal x|
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein|X| ja| | Anteil<2mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja X
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen neinl | Ja|z
Kegeln und Vierteln nein X ja|:
Rotationsteiler nein | X | JaE
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein X ja|:
Ruckstellprobe nein| | ja/X] E:glgf;ﬁ!ggggmmdestens 1 Jahr ab
Anzahl Prifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein|X| ja| |
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein | X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen neinl | JaY (<250 um, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein | X | ja:

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

Auch elektronisch ubermittelte Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift gultig.

2906172138 AG Landshut Geschaftsfuhrer
£7) HRB7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
m Ust/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVANndV vom Mai 2013)

29. 06.2017
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe |
Maximale Korngré3e/Stuckigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2421604/ 2
Analysennummer 844958
Probenbezeichung Kunde MP 6
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 09.06.2017 14:06:29
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein[X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein| X| jal |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein|X| ja| | Anteil<2mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja X
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen neinl | Ja|z
Kegeln und Vierteln nein X ja|:
Rotationsteiler nein | X | JaE
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein X ja|:
Ruckstellprobe nein| | ja/X] E:glgf;ﬁ!ggggmmdestens 1 Jahr ab
Anzahl Prifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein|X| ja| |
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein | X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen neinl | JaY (<250 um, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein | X | ja:

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

Auch elektronisch ubermittelte Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift gultig.

2906172138 AG Landshut Geschaftsfuhrer
£7) HRB7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
m Ust/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVANndV vom Mai 2013)

29. 06.2017
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe |
Maximale Korngré3e/Stuckigkeit >10mm
Masse Laborprobe in kg
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2421604/ 2
Analysennummer 844959
Probenbezeichung Kunde MP 7
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 09.06.2017 14:06:29
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein[X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein : jal x|
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein|X| ja| | Anteil<2mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja X
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen neinl | Ja|z
Kegeln und Vierteln nein X ja|:
Rotationsteiler nein | X | JaE
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein X ja|:
Ruckstellprobe nein| | ja/X] E:glgf;ﬁ!ggggmmdestens 1 Jahr ab
Anzahl Prifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein|X| ja| |
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein | X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen neinl | JaY (<250 um, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein | X | ja:

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

Auch elektronisch ubermittelte Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift gultig.

2906172138 AG Landshut Geschaftsfuhrer
£7) HRB7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
m Ust/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVANndV vom Mai 2013)

29. 06.2017
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe |
Maximale Korngré3e/Stuckigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2421604/ 2
Analysennummer 844961
Probenbezeichung Kunde MP 8
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 09.06.2017 14:06:29
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein[X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein| X| jal |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein|X| ja| | Anteil<2mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja X
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen neinl | Ja|z
Kegeln und Vierteln nein X ja|:
Rotationsteiler nein | X | JaE
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein X ja|:
Ruckstellprobe nein| | ja/X] E:glgf;ﬁ!ggggmmdestens 1 Jahr ab
Anzahl Prifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein|X| ja| |
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein | X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen neinl | JaY (<250 um, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein | X | ja:

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

Auch elektronisch ubermittelte Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift gultig.

2906172138 AG Landshut Geschaftsfuhrer
£7) HRB7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
m Ust/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVANndV vom Mai 2013)

29. 06.2017
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe |
Maximale Korngré3e/Stuckigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2421604/ 2
Analysennummer 844954
Probenbezeichung Kunde MP 3
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 09.06.2017 14:06:29
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein[X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein| X| jal |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein|X| ja| | Anteil<2mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja X
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen neinl | Ja|z
Kegeln und Vierteln nein X ja|:
Rotationsteiler nein | X | JaE
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein X ja|:
Ruckstellprobe nein| | ja/X] E:glgf;ﬁ!ggggmmdestens 1 Jahr ab
Anzahl Prifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein|X| ja| |
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein | X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen neinl | JaY (<250 um, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein | X | ja:

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

Auch elektronisch ubermittelte Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift gultig.

2906172138 AG Landshut Geschaftsfuhrer
£7) HRB7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
m Ust/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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